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1. Beschreibung

1.1 MeBprinzip

1.11 Widerstandsmessung

Der zu messende Widerstand wird
Uber den im ELOHMI 2 eingebauten
Strommesser an die Batterie gelegt. Je
kleiner der Widerstand ist, um so gré-
Ber ist dann der Mef3strom, so daf3 der
Strommesser in Widerstandswerten ge-
eicht werden kann (schwarze Skala).

1.12 Kapazititsmessung

Die Uberschldgige Kapazitdtsmessung
von Kondensatoren erfolgt mit Hilfe
der rot bezifferten Skala. Der durch
Anlegen des Instrumentes an einen ent-
ladenen Kondensator entstehende Auf-
ladestrom bewirkt einen ballistischen
Zeigerausschlag. Der Umkehrpunkt des
Zeigers gibt die Grofle der Kapazitét
an.



1.2 Batterie

Als Stromquelle wird eine 1,5-V-Zelle
einer 3-V-Stabbatterie oder mittels
eines Pafdstickes eine Miniaturzelle
fur Schwerhérigengeréte verwendet.
Die Verriegelung des Batterieraumes
auf der Rickseite des Elohmi 2 laft
sich mit einer Muinze leicht 16sen.

Die Batterie wird von zwei Kontaki-
federn, die mit + und — gekennzeich-
net sind, gehalten; hierbei entspricht —
dem Metallmantel der Batterie. Die
durch die fortschreitende Entladung der
Batterie bedingte Spannungsdnderung
kann durch ein eingebautes Potentio-
meter ausgeglichen werden.

1.3 MeBbereiche

1.31 Ohmbereiche, schwarze Teilung

Mit Hilfe des MeBbereichumschalters
kénnen in drei Bereichen unter Beriick-
sichtigung der jeweiligen Skalenkon-
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stante Widersténde von 5 Q...1 MQ
gemessen werden.

Genavigkeitsklasse 1,5

1.32 Mikrofarad-Bereiche, rote Teilung

Unter Bericksichtigung der drei Schal-
terstellungen kédnnen Werte von 0,5 bis
2500 uF Uberschlégig bestimmt werden.
Hierbei ist zu beachten, daf3 die am
MefB3bereichumschalter  angegebenen
Skalenkonstanten in umgekehrter Rei-
henfolge gelten (siche Abschnitt 2.6).

1.4 Lederarmband

Auf Wunsch wird ein Lederarmband
geliefert. Es laBt sich leicht durch die
hierzu vorgesehenen Offnungen unter
einer Platte auf der Rickseite des In-
strumentes schieben, so daf3 der Mes-
sende beide Hénde fir die Messung
frei hat, und das Gerdt sicher am Un-
terarm befestigt ist.
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1.5 Technische Daten
Betriebsspannung 1,5 V

Klasse 1,5 fir die Widerstandsmessung

Gewicht ca. 170 g
ohne Batterie

Skalenldnge ca. 55 mm

Schalter- MeBbereich Skalen- max. Klemmen-
stellung ebbereic konstante | Mefstrom | widerstand
kQ uF mA Q
ca. ca.
x1 0... 100...2500 1 18 89
x 10 0...1000... 250 10 1,8 890
x 100 0...710000... 25 100 0,18 8900




2, Gebrauchsanleitung

2.1 MeB3gerdt fur das Ablesen még-
lichst in die waagerechte Lage bringen.

2.2 Priffen, ob der Zeiger bei offenen
Anschlissen des Gerdtes auf Teilstrich
oo steht. Andernfalls mittels der mit
einem Schlitz versehenen, iber dem
Skalenausschnitt in der Mitte befind-
lichen Korrekturschraube genau auf
Teilstrich o einstellen.

2.3 Von Zeit zu Zeit ist zu prifen, ob
der Zeiger bei kurzgeschlossenen An-
schlufbuchsen und gewdhltem MeB-
bereich auf den Skalenwert 0 einspielt.
Bleibt der Zeiger auf einem anderen
Wert stehen, so muf3 durch Verstellen
des eingebauten Potentiometers die
Spannung der Batterie sinngemdf} re-
guliert werden.
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LgBt sich hierdurch der Zeiger nicht
einwandfrei auf den Nullpunkt ein-
stellen, so muB3 die Batterie erneuert
werden.

2.4 Bei Leitungsprifung, insbesondere
bei Lichtnetzen usw., Zuleitungen vor
AnschluB3 des Instrumentes abschalten
und Leitungen durch KurzschliefBen auf
spannungslosen Zustand prifen.

2.5 Den zu messenden Widerstand an-
schlieBen. Durch Wahl des MeBberei-
ches mittels MeBBbereichumschalter &t
sich der fiur die erforderliche Ablese-
genavigkeit ginstigste Zeigerausschlag
erzielen. Beim Ablesen des gemessenen
Wertes stets Skalenkonstante am Mef3-
bereichumschalter beriicksichtigen.

Z. B. Skalenwert 10, Skalenkonstante
100, Mef3wert 1000 Q.

2.6 Bei Uberschlégigen Kapazitdtsmes-
sungen Kondensator erst durch Kurz-
schlieBen entladen. Dann Kondensator

8



an die AnschluBklemmen anlegen und
gleichzeitig Zeiger beobachten. Der
Zeiger schldgt stoBartig aus und kehrt
dann in die Ruhelage zuriick. Am Maxi-
malwert des StoBausschlages (Umkehr-
punkt) wird die Kapazitdt an der rot
bezifferten Mikrofarad-Skala abgele-
sen. Diese Messung &3t sich sowohl
bei Papier- als auch bei Elektrolyt-
kondensatoren durchfihren; geht der
Zeiger nicht auf Null zurick, so ist
der entsprechend der Schalterstellung
sich ergebende Ohmwert der Leck-
widerstand des Kondensators.

Vor Wiederholung der Messung ist der
Kondensator erneut kurzzuschlieBen.

Beim Ablesen der MefBBwerte sind die
am Mef3bereichumschalter angegebe-
nen Skalenkonstanten in umgekehrter
Reihenfolge zu benutzen, und zwar:



Schalterstellung x 1
Skalenkonstante 100

Schalterstellung x 10
Skalenkonstante 10

Schalterstellung x 100
Skalenkonstante 1

z. B.

Schalterstellung x 100, Skalenwert 10 uF
Skalenkonstante 1 daher MeBwert 10 pF

2.7 Aus-Stellung des MeBbereichum-
schalters.

Bei léngeren Betriebspausen empfiehlt
es sich, den MeBbereichumschalter auf
Stellung ,Aus” zu schalten. Dadurch
wird vermieden, daf3 ein zufélliges,
lénger andauerndes gegenseitiges Be-
rbhren der Prifspitzen oder nicht-
isolierter AnschluB3leitungen zu einer
Entladung der Batterie fihrt.
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