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KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur

Nenngebrauchsbereich I +5,...400C
Referenzwert 230C
Toleranz des Referenz- + 1°C
wertes

Grenzbereich fur Lage- -20...+60°C
rung und Transport

Relative Luftfeuchte

Nenngebrauchsbereich I 20%. ..80%
Grenzbereich fir Lage- 10%. ..90%

rung und Transport

Luftdruck

Nenngebrauchsbereich I

STROMVERSORGUNGSBEDINGUNGEN

Stromversorgung gemi den VDE-Bestimmungen

0411 (DIN 57 411), Teil 1,
b/2.72 Schutzklasse II

Nennspannung

Toleranz des Nennwertes
Nenngebrauchsbereich
Nennfrequenz

Toleranz des Nennwertes
Nenngebrauchsbereich

Verzerrung bei Nennspannung

70,0...106,0 g;

www.alte-messtechnik.de

10/73 und Teil 1

220 v

+ 1%

195 V...265 V
50 Hz

t 1%

50 Hz...60 Hz
B = 0,05



MECHANISCHER AUFBAU

Abmessungen mm

Gewicht

AnschluBbuchsen

Vorderseite:
Messeingang

Ruckseite:

Verstdrkerausgang

Filter-Eingang
Filter-Ausgang

Stromversorgung Filter U=

BxHxT
300 x 112 x 170

= 2,9 kg

BNC-Buchse

BNC-Buchse
BNC-Buchse
BNC-Buchse

MAB 8 Fa.Hirsch-

mann

ELEKTRISCHE WERTE

Messbereiche

Bewertung

Effektivwertanzeige

Frequenzbereich bei
Effektivwertanzeige

Spitzenwertanzeige

www.alte-messtechnik.de

1/3/10/30/100/300 mV
1/3/10/30/100/300 V
-80...450 dB V
-80...452 dB m

entsprechend
DIN 45402, Bl.1
Tastverhdltnis
max. 1:10

10 Hz... 1 MHz

20 Hz...25 kHz
entsprechend
DIN 45 504



Fehlergrenzen

F requenzgang

Effektivwertanzeige

Frequenzgang

Spitzenwertanzeige

Teilergenauigkeit

Messinstrument

Temperaturabhédngigkeit

Netzspannungsabhidngigkeit

50 Hz...100 kHz
10 Hz... 1 MHz

3%
5%

I+ i+

20 Hz...25 kHz * 3%

1 mVe..1 V £ 2%
3 V...300 V + 3%

Genauigkeit ent-
sprechend der Gute-
klasse 1,5

= 0,1 %/K
(im Bereich von

5...40°C)

Anzeigednderung
£ 0,5% im Bereich
195 V...265 V

MeBspannungseingang

Eingangsimpedanz

Uberlastbarkeit

www.alte-messtechnik.de

1Mt 28 // 36 pF + 4 pF

150 V in den Bereichen

1 mV...300 mvX)

300 V in den Bereichen
1V...300 V

x) bei f = 100 Hz

30V bei F = 100 Hz

(die Summe aus Gleich-
spannung und Scheitelwert
der Uberlagerten Wechsel-
spannung darf in keinem
Bereich 430 V iUberschrei-
ten).



FilteranschluBl

Filter Eingang

Filter Ausgang
Eingangswiderstand
Uberlastbarkeit

Stromversorgung

NF-Ausgang

Stromversorgung fir
Filter "U ="

EMK bei Vollausschlag
= 130 mVgff in den Be-
reichen 0,1V...300V

R; = 600 Q
kurzschluBsicher

200 k&
30V

Filter 8pol.Buchse
fir Stromversorgung
aktiver Filter (KM 5A)

Ueff ca. 1 V bei Voll-
ausschlag

R; = 600 Q
kurzschluBsicher

Betriebsspannung * 15V

Versorgung fir Betriebs-

anzeige:
EMK ca. 22 V;
Ri ca. 330 Q

Rauschen

Leistungsaufnahme

www.alte-messtechnik.de

Bereich 1 mV
Effektivbewertung

= 30 pV bezogen auf
MeBeingang, gemessen
am Verstdrkerausgang

A

9 W



