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MeBbereiche  Auflésung Anzeige Gesamtfehler Temperatur- Eingangs- MeBstrom Uberlastschutz elektronisch;
(im Breich koeffizient widerstand; Daueriiberlastungsfaktor
23°C £1°C) (im Bereich Spannungs-
0...40°C) abfall (max.)
Widerstand Strompfad Spannungs-
. \ pfad
+015% v.dA.
3000 mQ 10 u@ 30.00 38 mV 1A
+005% vEX1D
300,0 mQ 100 w® 3000 38 mv 100mA ¢ +1...-05V 300V
3000 @ 1 m 3.000 38 mV 10 mA
30,00 Q 10 m 30.00 380 mV 10 mA
+0.15% v.dA +0.15-1073/°C
3000 Q 100 m@ 3000 4 ] 38 mv 100 uA
+1D (150 ppm/°C)
3000 kR 1 Q 3.000 380 mV 100 uA
3000 ke 10 Q 30.00 38 mV 1 uA
+15...—-15V 300V
kR 100 Q 3000 380 mV 1 uh
3,000 MQ 1 k@ 3.000 +0,7%v.dA. 380 mV 100 nA
30,00 M@ 10 k@ 30.00 +1D 38V 100 nA
Gleichspannung
+0,1%v.dA
3000 mV 10 u@ 30.00 ¥
+005% v.EX1D

3000 mV 100 Q@ 3000 +0,15-1073/°C ( 100MQ 300V

3000 V 1 me 3000 | +£0.1%vdA (150 ppm/°C)

30,00 A" 10 m@ 30.00 +1D
10 M 600 V
3000 A" 100 m2@ 3000 )
Gleichstrom
3000 nA 100 nA 3000 1000fach
3,000 mA 1 uA 3.000 +03%vdA +015-1073/°C 100fach

3000 mA 10 wA 3000 [ 1D (150 ppm/°C) 8my 10fach

3000 mA 100 wA 3000 1,5fach; < 1 s: 5fach

v.d.A. = von der Anzeige
vE. 2 vom Endwert
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