5. Technische Daten

30Hz...20kHz
in einem Bereich kontinuierlich einstellbar

Frequenzbereich

Frequenzunsicherheit + 3,5%

Frequenzéanderung

bei Temperatur-Anderung + 0,3%/10° C innerhalb 0...40°C

MeBausgang
(Leistungsausg. abgeschaltet)

Spannungsbereich
Spannungsteiler
Genauigkeit
Feinregler

Klirrfaktor
(bei Ra = 1kQ)

Stoérabstand
Ausgangswiderstand

Frequenzgang

Rechteckspannung

Spannungsbereich
Spannungsteiler
Feinregler

Anstiegszeit

Leistungsausgang

Ausgangsleistung

Ausgangsimpedanz

Klirrfaktor bei 4 W
Storabstand
Frequenzgang
Abschaltautomatik
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Ut = 5mV...5V
4 Dekaden a 20 dB
< 2%
ca. 1:10

30Hz... 50Hz £ 0,5%
> 50Hz...300Hz < 0,3%
> 300 Hz ... 20 kHz < 0,1%

ca. 75dB

Ri = 200 Q %+ 2%
(Belastung mit 200 Q ist zulassig)

< £ 0,8dB (30 Hz ... 20 kHz)

Uss = ca.b mVss . 5V$S
4 Dekaden
ca. 1:10

ca. 30 ns (bei Belastung von 50 pF
und voller Ausgangsspannung)

ca. 4 W alle Imped.

5/10/20 Q unsymmetrisch
150/600 Q symmetrisch

< 1%
ca. 70dB
<*1dB

spricht bei Uberlastung oder KurzschluB3
der Leistungsausgédnge an

www.alte-messtechnik.de



Verwendung als Verstérker
Ausgangsleistung

Klirrfaktor bei 4 W
undUg <2V

Frequenzgang
Leistungsbandbreite

Eingangsspannung
fur Vollaussteuerung

Stérabstand
Abschaltautomatik

Arbeitstemperaturbereich

Bestiickung

Transistoren

Dioden
Gleichrichter

Sicherungen

Lampen

Aligemeines:
NetzanschluB3

Gehause und Abmessungen

Gewicht

Printed in Germany
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IA A
I+

1dB (30 Hz...20 kHz)
30Hz...20kHz

ca. 150 mV ... 3V kontinuierlich einstellbar

ca. 60dB

spricht bei Uberlastung oder KurzschluB
der Leistungsausgénge an

0...40°C

2 x BF 244

1xBD130; 2x2N3054; 1 xBC 140;
2xBC160; 6 xBC107; 2xBC108; 5xBC177;
2x2N3703; 1 xBSX69; 2xBC107G

4xBA127, 2xTD 68, 1 x 1306 c
B 40 C 3200/2000

0,315 A bei 220V
063 A bei 110V

14V, 80 mA, Nr. 697 Fa. Alba
60 V, 20 mA, Nr. 8875 Fa. Osram ungesockelt
(Kaltleiter)

110/220V, 40...60 Hz, ca. 25 VA

Breite ca. 300 mm
Hohe ca. 218 mm
Tiefe ca. 176 mm

ca. 7kg

Anderungen vorbehalten 300575 Lau

www.alte-messtechnik.de





